DN 15-150 PN 40

Ventil uzaviraci V30 113 540

POUZITI

Ventil se pouziva jako uzaviraci nebo vypoustéci armatura pro vodu,
vodni pary, vzduch, neagresivni kapaliny a plyny.

Pro tlaky do PN40 a teploty do 400°C.

Provozni teplota 200°C

250°C

300°C

350°C

400°C

Provozni tlak bar 40 34,4

30,9

27,2

23,5

Doporucena teplota okoli je s ohledem na servomotor od —20°C do
+50°C pfi relativni vihkosti prostfedi 80% se stupném nebezpedi 0.
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TECHNICKY POPIS

Ventil pfimy, tfmenovy
se stoupajicim vietenem., na kterém
je uchycena kuzelka. Ovladani
tahlovym elektrickym servomotorem.
Pripustny tlakovy spad je nutno
odsouhlasit s dodavatelem.

Lze montovat v libovolné poloze
s respektovanim predpisd platnych
pro elektricky servomotor.

MATERIALY

Téleso Uhlikata ocel

Viko Uhlikata ocel

Kuzelka do .

DN100 Nerezova ocel

Vieteno do

DN100 Nerezova ocel
Uhlikata ocel

Kuzelka od s navarem tésnici

DN125 plochy nerezovou
oceli

Tésnéni

ucpavky bezazbestové

OVLADANI

Ventil je oviadéan elektrickym

servomotorem.

PRIPOJENI

Stavebni délky odpovidaji CSN 13
3042. Pripojovaci rozméry pfirub a
uprava tésnicich ploch odpovidaji
CSN 131060 a CSN 131061

s hrubou tésnici liStou.
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